ОПРОСНИК UHING
Наименование предприятия
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Адрес

Контактное лицо:

Должность

Телефон:
раб. (
)
моб.

Факс (
)

e-mail

Задание
Требуемое исполнение:
1.  Привод без вала и опор………………………………⁪

2.1 Привод в сборке с валом и опорами………………...⁪

2.2 C приводным двигателем ( готовый к работе)……...⁪

2.3 С дополнительной кареткой……………………….....⁪

3. С возможностью свободного перемещения

на валу (уже в комплекте RG 15/20/22/30-2)………..⁪

4.  Дополнительная пылезащищенность………………...⁪

5.  Дополнительная защита от коррозии……………….. ⁪

Заполнить в случае использования для раскладки
6. Материл раскладки:

7. Максимальный размер материала


Температура окружающей среды:

 
ºС

Среднее время работы: 
час/день

Направление вращения вала:

Постоянное переменное

8. Максимальное натяжение при намотке: FZug= 
N

9. Диаметр вала катушки:

D= 
мм
10. Что передвигается при раскладке:

Материал

Катушка

11. Шаг перемещения(за оборот катушки) Макс. требуемый шаг d max 
мм Мин. требуемый шаг d min 
 мм
12. Скорость раскладки материала:

vw= 
м/с

13. Укажите размеры отмеченные на рисунке
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A= 
мм, В= 
мм,

С= 
мм
14. Общая линейно перемещаемая масса

(без RG)  
кг

15. Масса перемещается отдельно на каретке сконструированной клиентом Нет  ⁪
Да  ⁪ это: втулка  ⁪ линейный подшипник⁪

16.Режим перемещнеия:

Вертикально⁪
горизонтально⁪
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