Наиболее распространенным материалом для производства азотированных шнеков и цилиндров принято считать высококачественную сталь марки 38CrMoAlA, соответствующая российский 38Х2МЮФ ГОСТ 4543-71. Состав стали C (0.35~0.42%), Si( 0.20~0.45%), Mn( 0.30~0.60%), Mo(0.15~0.25%), Cr (1.35~1.65%), Al (0.70~1.10%). Физические характеристики: предел прочности при высокотемпературном растяжении: 980 MПа, предел прочности на изгиб 835 MПa, Твердость после закалки 270~300 HB. После упрочнения поверхности стали азотированным слоем 0,5-0,8 мм., изделия приобретают твердость 800~1000 HV.

В некоторых случаях необходимо изготавливать более стойкие к износу, коррозии или уменьшающие трение биметаллические шнеки и цилиндры. 

Например при переработке полимеров с наполнителями ( тальк, кремний, стекло, слюда, обожженный каолин и др.) велика вероятность механического повреждения поверхности шнека и цилиндра твердыми частицами. Для повышения износостойкости больших шнеков в 2-25 раз эффективно применяется техника наплавки сплавами на основе никеля или кобальта с различными карбидами металлов. Обычно на шнеки наваривается сплав на основе кобальта, с содержанием хрома и вольфрама Stellite [image: image1.jpg]


толщиной 2-3 мм.: C (1,00~1,25), Si( 0,12), Cr (28-29), Со (65,7-61,7), W (4-8). Для тех же целей на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра напыляют сплав X-aloy 800, на основе хрома с содержанием никеля, кобальта и вольфрама (58-67 HRC).  
 Известно, что при переработке полимеров, усиленных стекловолокном интенсивность износа пары значительно увеличена, так как к абразивному износу добавляется коррозионный. Коррозионный износ происходит также в полимерах без наполнителей. Хорошо известным примером является некоторые гигроскопичные полимеры (АБС-пластик, ПА, ПЭТ), фторполимеры или хлорполимеры (жесткий ПВХ). При высоких температурах, наличии воздуха и влаги, они склонны к образованию плавиковой или соляной кислоты и др. Поэтому металлические части, контактирующие с полимером, выполняются из корозионностойких сплавов, в частности Hastelloy С-276: Ni (57); Co (2.50; Cr (16); Mo (16); W (40; FE 95); Si (0.08); Mn (1); C (0.01); Al (0.35)
